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摘　要：对石油钻杆接头水淬热处理技术进行了研究分析。 介绍了水基淬火和油基淬火后石油钻杆接头的硬度、
硬度均匀性的对比试验；不同条件下的淬火液对钻杆接头冷却速度的影响。 研究表明，水基淬火方式能更好地提
高钻杆接头马氏体化程度，从而提高淬火质量。
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石油钻杆的管体及其接头的质量和寿命对于钻

探（钻井）的施工效率、质量、成本起着举足轻重的
作用，对其结构加工及热处理工艺的研究有着重要
的意义。 石油钻杆接头的热处理生产线大多采用油
淬调质热处理工艺，近些年来随着对石油钻杆整体
质量要求的提高，同时考虑到减少环境污染，改善现
场工作环境，消除火灾隐患，降低生产成本等各方面
因素，水基淬火方式逐渐被国内外的钻杆制造商采
用。 国外的钻杆制造商在水基淬火方面的研究及应
用进行的较早，日本的新井铁工、日本钢管的钻杆接
头热处理生产线采用的都是水基淬火方式，通过多
年的使用已经有了成熟的工艺方案及使用经验。 本
文介绍了水基淬火方式与油基淬火方式的试验对

比。 对淬火液参数、条件的选择及优化进行了分析。

1　油基淬火与水基淬火的对比
1．1　淬火油的特点

快速光亮淬火油的特点是：工件淬火后光亮性
好，较易清洗。 热氧化安定性好，使用寿命长。 温度
升高，流动性增加，冷却能力有所提高。 油的沸点
高，对流阶段开始温度也比水高，所以工件在低温区
的冷却速度比较缓慢，避免产生过大的组织应力，防

止工件变形开裂。 但是，淬火油的最大冷却速度比
水基淬火液小得多，在中温区的冷却速度较慢，容易
使工件组织发生珠光体转变，降低机械性能。
使用该淬火油存在以下局限性。
（１）对生产节拍有一定的限制。 如生产节拍调

整过快，淬火油温度不易保持在所要求范围内（５５
±１０ ℃）。 油温的升高将导致工件和淬火油的温度
梯度变小，从而降低了冷却能力。 另外，温度高也会
引起淬火油的劣化加快。

（２）随着使用时间的增长，淬火油的粘度增大，
与工件的对流作用减少，淬火油的冷却能力降低。
经过分析，其原因是工件附带的炭黑和氧化皮吸附
淬火油中的添加剂，加速淬火油性能的变坏。 不及
时清除淬火槽内的炭黑和氧化皮、补充新的淬火油
造成了淬火能力下降。

（３）由于淬火油的粘度较水基淬火液高，在淬
火过程中，淬火油产生的油雾以及洒落在地上的散
油都对环保和人身构成危害。
1．2　ＰＡＧ水基淬火液的特点

（１）安全方面的优点。 水基淬火液没有引起火
灾的隐患。

（２）环保方面的优点。 大大改善了现场的工作
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环境，且无毒性。
（３）生产上的优点。 由于聚合物水基淬火剂的

逆溶性（逆熔点为 ７４ ℃），工件在冷却至 ７４ ℃以下
后取出，淬火剂析出大量减少，工件表面几乎没有附
着淬火剂，淬火后工件带出量较少，投资和运行成本
低。

（４）比热大，导热系数较油高，这样在淬火前
后，水基淬火液的温度上升更小，可吸收更大的热
量，加快钢的冷却速度，增大工件硬化层的厚度。

（５）操作灵活性。 可通过调节浓度、浴液温度
和搅拌速度达到最佳冷却速度。
1．3　水基、油基淬火方式的试验对比

为了获得准确的数据，需要通过工业试验分析
来比较油基淬火与水基淬火方式对钻杆接头热处理

性能的影响。
1．3．1　试验方法及内容

试验样块：钻杆接头（公母接头各 １个）。
接头材质：ＡＩＳＩ ４１３７Ｈ（相当于 ３７ＣｒＭｎＭｏ）。
试样尺寸：内径 ８８．９ ｍｍ×外径 １６８．３ ｍｍ×壁

厚 ５０ ｍｍ。
试样形状：图 １所示为被切割的试验工件，图中

１ －Ａ、１ －Ｂ、２ －Ａ、２ －Ｂ为硬度的测试区域。

图 １　试样形状

热处理试验条件：工件淬火工艺曲线如图 ２ 所
示。

图 ２　热处理试验条件

热处理条件说明：
（１）根据现有设备的能力及工艺参数的要求，

试样常温进炉后加热到 ９１０ ℃，根据试样的材质与
外形尺寸设定了保温时间为１ ｈ，从而使试样的奥氏
体均匀化。

（２）为了保证试样表面不氧化、不脱碳，淬火炉
内的加热气氛气为 ＲＸ气体，以获得适合的 ＣＰ值。

（３）试样使用油淬方式时，试样出淬火炉后可
直接进入淬火油槽。 而试样使用水淬方式时，因为
试样在淬火过程中会产生大量的水蒸汽，为避免水
蒸汽进入淬火炉并因此破坏炉内的 ＲＸ 保护气氛，
冷却槽需要与淬火炉分开设置。 因此在实际生产中
钻杆接头在出淬火炉后进入冷却槽前会存在一定的

置空时间，为了使实验数据更接近将来的生产实际，
试样硬度的测试以试样出淬火炉内后置空 １６ ｓ，再
放入淬火冷却槽的条件下测得。

（４ ） 本试验中油基淬火介质采用的是
ＵＮＩＱＵＥＮＣＨ ＣＱ２０Ｓ。 ＵＮＩＱＵＥＮＣＨ ＣＱ２０Ｓ 是由精
制低粘度矿物油加入性能改善剂调质而成的快速光

亮淬火油，相当于 ＪＩＳ Ｋ２２４２。 水基淬火介质采用的
为 ＵＣＯＮＴＭ Ｑｕｅｎｃｈａｎｔｓ Ｅ属于 ＰＡＧ淬火液，是由聚
烷撑二醇（Ｐｏｌｙａｌｅｎｅｇｌｙｃｏｌ）聚合物加添加剂中的水
溶剂的水溶性淬火介质。
1．3．2　表面硬度比较

试样完成图 ２ 的淬火过程后，按照图 １ 中 １ －
Ａ、１ －Ｂ、２ －Ａ、２ －Ｂ区域选取圆周方向不同的 ５ 点
实施了硬度测试，其测试结果列于表 １ 及表 ２，由表
１、表 ２可见，钻杆接头水基淬火与油基淬火的表面
硬度及均匀性基本一致。

表 １　油基淬火后的表面硬度

调查位置 洛氏硬度（ＨＲＣ） 最小 最大 平均

１ －Ａ ４２ 览．７ ４４ 抖．０ ４３ �．３ ４２ ⅱ．６ ４４ 槝．０ ４２ 帋．６ ４４ 剟．０ ４３ y．３
１ －Ｂ ４５ 览．２ ４４ 抖．７ ４４ �．０ ４４ ⅱ．２ ４４ 槝．２ ４４ 帋．０ ４５ 剟．２ ４４ y．６
２ －Ａ ４８ 览．０ ４０ 抖．０ ４７ �．６ ４７ ⅱ．２ ４７ 槝．１ ４０ 帋．０ ４８ 剟．０ ４６ y．０
２ －Ｂ ４３ 览．７ ４３ 抖．３ ４２ �．７ ４３ ⅱ．１ ４２ 槝．２ ４２ 帋．２ ４３ 剟．７ ４３ y．０

表 ２　水基淬火后的表面硬度

调查位置 洛氏硬度（ＨＲＣ） 最小 最大 平均

１ －Ａ ４３ 览．４ ４５ 抖．０ ４４ �．２ ４３ ⅱ．６ ４２ 槝．７ ４２ 帋．７ ４５ 剟．０ ４３ y．８
１ －Ｂ ４６ 览．６ ４４ 抖．５ ４３ �．８ ４７ ⅱ．１ ４５ 槝．２ ４３ 帋．８ ４７ 剟．１ ４５ y．４
２ －Ａ ４６ 览．６ ４７ 抖．６ ４７ �．２ ４７ ⅱ．８ ４５ 槝．１ ４５ 帋．１ ４７ 剟．８ ４６ y．９
２ －Ｂ ４４ 览．２ ４５ 抖．０ ４３ �．７ ４２ ⅱ．９ ４３ 槝．２ ４２ 帋．９ ４５ 剟．０ ４３ y．８

1．3．3　内部硬度值比较
在离试样表面 １０、２０ ｍｍ内部位置上进行硬度

测试，测试结果见表 ３。

表 ３　油基淬火及水基淬火后的内部硬度

调查
位置

洛氏硬度（ＨＲＣ）
１０ ｍｍ 距离处 ２０ ｍｍ 距离处
油淬 水淬 油淬 水淬

１ －Ａ ４７ ;．８ ５０ P５０  ．３ ５２ '
１ －Ｂ ４７ ;．０ ５１ P４８  ．３ ５３ '
２ －Ａ ４７ ;．１ ５０ P．２ ４４  ．３ ５２ '
２ －Ｂ ４９ ;．２ ５１ P．９ ５１  ５２ '
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由试验可知，ＰＡＧ水基淬火后的内部硬度略高于油
基淬火的内部硬度。 由此可得出在水基淬火的方式
下，工件的硬化层更深，马氏体化更充分，工件在淬
火后拥有更高的硬度和耐磨性，为后续的回火后工
件获得更好的韧性和塑性提供基础。

2　水基淬火工艺参数及条件的试验分析
2．1　试样置空时间对水基淬火的影响

由于实际生产时钻杆接头出淬火炉后进入冷却

槽前会有一定的置空时间，为了获得最优化的钻杆
接头水基淬火工艺参数，进行了一组试样在不同置
空时间后进入冷却槽淬火的工艺实验。 本实验将同
批次同炉号的钻杆环切为 ４ 组圆片，按照图 ２ 的热
处理条件，将试样的置空时间分别调整为 １６、３０、
６０、１２０ ｓ，淬火后的实验结果如下。
2．1．1　淬火后试验品表面情况

处理后试验品表面的照片见图 ３。 所有材料表
面上被氧化为黑色。 另外 ６０、１２０ ｓ 的试验品还存
在氧化鳞片的剥落现象。

图 ３　不同置空条件淬火后试样

2．1．2　表面硬度
被切成圆片的试样平面处理后的洛氏硬度列于

表 ４。
经过硬度测试，除了置空 １２０ ｓ的试样，其他的

表 ４　表面洛氏硬度

试验条件 洛氏硬度（ＨＲＣ） 最小 最大 平均

１６ ｓ置空 ５６  ．４ ４９ c．８ ３８ ǐ．１ ５２ 篌．５ ４３ ;．３ ３８ 儍．６ ４８ 怂．５ ５５  ．０ ４４ [．３ ５７ ＃．６ ３８  ．１ ５７ �．６ ４８ 7．４
３０ ｓ置空 ４０  ．８ ５２ c．３ ５５ ǐ．８ ５６ 篌．０ ５４ ;．７ ５５ 儍．６ ５４ 怂．８ ４７  ．２ ５２ [．７ ５７ ＃．７ ４０  ．８ ５７ �．７ ５２ 7．８
６０ ｓ置空 ５３  ．８ ５５ c．８ ５３ ǐ．９ ５２ 篌．０ ５４ ;．５ ５６ 儍．９ ５０ 怂．５ ４１  ．２ ４２ [．３ ５４ ＃．１ ４１  ．２ ５６ �．９ ５１ 7．５
１２０ ｓ置空 １８  ．０ ４６ c．５ １２ ǐ．４ １４ 篌．５ ４４ ;．８ ２５ 儍．５ ５２ 怂．４ ４９  ．５ ５６ [．５ ４２ ＃．８ １２  ．４ ５６ �．５ ３６ 7．３

３组试样的平均硬度为 ＨＲＣ５０ 左右，硬度值最大最
小差值为 ＨＲＣ１５ ～２０。 置空 １２０ ｓ的试验品的平均
硬度为 ＨＲＣ３６，硬度最大最小差值为 ＨＲＣ４４，相对
于前 ３组试验样块硬度值明显偏低，硬度的差值较
大。
2．1．3　 金属组织

材料表面附近的金属组织见图 ４。 用数字显微
镜 ＶＨＸ－９００（ＫＥＹＥＮＣＥ）进行观察，主要对表面脱
碳进行观察分析。

如图 ４表示，置空 ６０ ｓ及 １２０ ｓ的试样，表面发
现 １５ μｍ左右的铁素体脱碳。 置空 １６ ｓ、３０ ｓ的试
样的表面的小瘤组织发生鳞氧化。 脱碳组织以外的
组织是马氏体组织。
2．1．4　试验结论

这次试验结果见表 ５。

表 ５　脱碳试验结果

置空时间
／ｓ 表面状态

表面硬度
（ＨＲＣ）

心部硬度
（ＨＲＣ） 金属组织

１６ 煙着色黑色 ４８ &．４ ５０ �．１ 无明显脱碳

３０ 煙着色黑色 ５２ &．８ ５６　 无明显脱碳

６０ 煙着色黑色 ５１ &．５ ５４　 有脱碳　　
１２０ 煙着色黑色 ３６ &．３ ５２　 脱碳明显　

通过上述试验表明，为了将工件试样在出淬火
炉后进入冷却槽前的氧化脱碳的程度降到最低，应
严格控制工件的置空时间，置空时间应小于 ３０ ｓ。
2．2　淬火液冷却速度试验

ＰＡＧ水基淬火液可通过控制其浓度、温度及搅
拌速度来控制其冷却能力，得到介于水跟油之间的
冷却范围。 一般认为：

（１）浓度与冷却速度成反比，浓度提高冷却速
度降低，反之浓度降低冷却速度提高。 所以如果想
提高冷却速度，则加水使浓度降低，反之则添加淬火
液浓度提高，冷速下降。

（２）温度越高，冷却速度越低；温度越低冷却速
度越高。 所以要提高冷却速度，可以在生产中对淬
火剂冷却，降低温度；反之加热或停止冷却循环，提
高淬火剂温度，便可降低淬火冷却速度。

（３）搅动淬火液（包括摆动工件）可以提高其淬
火冷却速度；反之降低淬火冷却速度。
为了验证钻杆接头的水基淬火方式是否也适用

于上述观点，更准确地把握钻杆接头水基淬火的实
际情况，采取了不同的淬火液条件、测定冷却曲线的
试验。
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图 ４　不同条件水淬后金相组织
腐蚀液：硝酸乙醇

2．2．1　实验方法及内容
样块形状：内径 ８８．９ ｍｍ，外径 １６８．３ ｍｍ，壁厚

５０ ｍｍ；
样块材质：ＡＩＳＩ ４１３７Ｈ（相当于 ３７ＣｒＭｎＭｏ）；
热电偶的安装位置：见图 ５；
切片上面打孔（一点，饱１．６ ｍｍ、深度 ２５ ｍｍ），

安装饱１．５ ｍｍ的热电偶。
热处理条件：工件淬火前加热曲线参照图 ２。

图 ５　热电偶安装位置及方式

炉内气氛为 ＲＸ气体＋丙烷气的情况下升温到
９１０ ℃以后取出（通过试验品安装的热电偶测温

度），然后转移到淬火槽进行淬火。 淬火条件：试样
从炉内拿出来 ２５ ｓ 后开始淬火，淬火时间为 １０
ｍｉｎ。 针对表 ６中不同的淬火液条件，共进行了 ９ 组
试验。

表 ６　淬火液条件

序号 淬火介质 浓度／％ 温度／℃

１ ;
２ ;
３ ;
４ ;
５ ;
６ ;
７ ;

水基淬火液
（Ｄｏｗ Ｃｈｅｍｉｃａｌ

ＵＣＯＮ Ｑｕｅｎｃｈａｎｔ Ｅ）

２２ 槝

１５ 槝
２０ 槝
２５ 槝
３０ 槝

３０ 照
４０ 照
５０ 照

４０ 照

８ ;
９ ;

油基淬火液
（ＵＮＩＱＵＥＮＣＨ ＣＱ２０Ｓ） ＿＿＿＿＿＿

４０ 照
６０ 照

2．2．2　试验结果
全部的 ９ 组水基和油基淬火液的冷却曲线，如

图 ６所示。 水基淬火液在浓度 ２２％情况下的温度
变化与冷却速度变化的关系如图７ 所示， ４０ ℃情况
下的不同淬火液浓度与冷却速度的关系如图 ８ 所
示。 两种不同淬火介质从 ８００ ～３００ ℃的平均冷却
速度如表 ７ 所示。
2．2．3　试验结果分析

通过上述试验数据可得到如下结论：
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图 ６　所有数据

图 ７　温度关系数据

图 ８　浓度关系数据

表 ７　８００ ～３００ ℃平均冷却速度

淬火介质
浓度
／％

温度
／℃

平均冷却速度／（℃· ｓ －１ ）
无搅拌 有搅拌

水基淬火液

１５ 梃４０ 0６ y．１０ ６ 崓．４７
２０ 梃４０ 0５ y．４３ ５ 崓．８０

２２ 梃
３０ 0５ y．５１ ５ 崓．５７
４０ 0４ y．８８ ５ 崓．６９
５０ 0４ y．８９ ５ 崓．７７

２５ 梃４０ 0４ y．８５ ５ 崓．１２
３０ 梃４０ 0４ y．６６ ５ 崓．３５

油基淬火液 ＿＿＿＿
４０ 0２ y．９４ ３ 崓．１７
６０ 0２ y．５７ ２ 崓．８６

（１）从 ９１０ ～４００ ℃附近，油基淬火比水基淬火
冷却速度快，４００ ℃以下，水基淬火比油基淬火冷却
速度快。

（２）水基淬火液冷却能力最好的条件是：有搅
拌的条件下，浓度 １５％，温度 ４０ ℃。

（３）水基淬火液淬火时，其浓度对冷却速度影
响最大，而温度对冷却速度的影响很小。

（４）在同样的温度和浓度的条件下，搅拌可以
使水基淬火液的冷却速度更快。 在没有搅拌的情况

８１ 探矿工程（岩土钻掘工程）　　　　 　　 ２０１０年第 ３７卷第 ４期　



下，工件的冷却会因为蒸汽膜阶段时间较长而导致
冷速降低，除此之外，工件组织还可能会衍生出珠光
体等组织。

（５）油基淬火液的冷却速度受到温度的影响很
小，有无搅拌对其冷却速度影响不大。

（６）浓度为 １５％～３０％，温度为 ４０ ℃水基淬火
比温度为 ４０ ℃的油基淬火液冷却速度快。

3　结论与建议
钻杆接头加热后的淬火冷却是热处理工艺中的

一道重要工序，其淬火质量的好坏直接关系到钻杆
的整体性能。 通过试验对比分析，水基淬火方式相
对于油基淬火方式冷却速度快，钻杆接头心部的马
氏体化更充分，提高了钻杆接头的强度、耐磨性及硬
度均匀性，为后续的回火后获得更好的韧性和塑性
提供了基础。

综合分析各项试验数据，对钻杆接头调质处理

的水基淬火工艺有如下建议：
（１）钻杆接头出淬火炉后进入冷却槽前的时间

应控制在 ３０ ｓ以内，以避免工件表面出现氧化脱碳
的现象；

（２）钻杆接头淬火时浓度为 １５％，温度为 ４０
℃，有搅拌的条件淬火液可更好地保证淬火性能；

（３）要严格控制淬火温度、保温时间、淬火液冷
却时间，过热或不足也会影响接头的强度及硬度均
匀性。
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汶川地震断裂带科钻成果令人振奋
　　枟中国国土资源报枠２０１０ －０３ －３０ 消息　汶川地震断裂
带科学钻探项目实施不到 ２年，在极其困难的条件下取得了
超出预期的成果。 记者从 ２０１０ 年 ３ 月 ２９ 日国土资源部、科
技部和中国地震局联合召开的汶川地震断裂带科学钻探项

目进展成果汇报会上获悉，目前，１ 号孔、３ 号孔先导孔的钻
进任务已经完成，获得了探索地震机制极为珍贵的、高质量
的岩心。

高山峡谷，余震不断，地质科学家在极其艰苦的条件下，
团结拼搏，在不到 ２年的时间，取得了 ５项重大成果：一是确
定了汶川地震断裂带主断层；二是确定了汶川地震造成的最
新断层泥；三是发现和厘定了汶川地震发生前的 ２０ 余条古
地震带；四是探讨了地下流体异常与余震的相互关系；五是
根据新的钻探成果，对龙门山的结构提出新的模式。

地层的破碎让钻探施工举步维艰，余震和泥石流曾经冲
垮施工场地和钻机。 为确保施工顺利进行，钻探工程技术人
员采用半合管取心、高密度泥浆压力平衡钻进等技术，解决
了破碎岩层取心、钻孔缩径卡钻和复杂地层钻孔护壁等前所

未有的难题，以高采心率获取了原状性好的岩心，摸索出了
一套适合地震断裂带复杂地层的钻进技术和工艺方法。 经
过艰苦努力，汶川地震断裂带科学钻探 １ 号孔于 ２００９ 年 ７
月以孔深 １２０１．１５ ｍ完孔；３号孔先导孔以 ５５１．５４ ｍ于 ２００９
年 １２月完成。 ２号孔、３号孔正在施工中。

有关人士称，通过项目实施，形成了一个崭新的由地质
构造、地震地质、流变学等多学科组成的实验平台，形成了一
支由优秀地学人才组成的创新团队。 汶川地震科学钻探工
程中心在项目组织管理、后勤服务等方面发挥了积极作用，
为探索建立大项目管理模式提供了成功范例。

汶川地震断裂带科学钻探项目在汶川特大地震后不久

由国家汶川地震专家委员会提出，２００８年项目得到国务院领
导的高度重视和国内外地学界的高度关注，被列为 ２００８ ～
２０１２年科技部专项，由国土资源部和中国地震局作为实施单
位。 ２００８年 １１月 ６日，汶川科钻一号正式开钻，使得这项科
学钻探成为世界上大地震后反应最快的科学钻探。

新疆加快推进深部找矿
　　国土资源网 ２０１０ －０４ －１２ 消息　新疆国土资源厅透
露，新疆自 ２００９年深部找矿工作启动以来，示范阶段的 ３ 个
项目取得找矿新成果，２０１０ 年新疆将加大深部勘查力度，除
继续做好彩霞山铅锌矿、喜迎金矿和查岗诺尔铁矿的勘查
外，还启动了蒙库铁矿、白山钼矿、哈图金矿的深部找矿工
作。

据介绍，２００９年，新疆投入 ２亿元进行深部找矿，并选择
蒙库铁矿、查岗诺尔铁矿、赞坎铁矿、哈腊苏铜矿、土屋－延
东铜矿、坡北铜镍矿、彩霞山铅锌矿、白山钼矿、喜迎金矿、哈

图金矿 １０个矿区作为首期工程。
据悉，２００９年启动的 ３个矿区深部找矿项目取得很好的

找矿效果，为矿业公司开展深部找矿起到了示范和引导作
用。 其中，东天山彩霞山铅锌矿矿床规模迅速扩大，新增铅
锌资源量 １５４万 ｔ，远景规模可达３００万 ｔ以上。 通过 ２００９ ～
２０１２年深部找矿工作的实施，新疆力争找到大型超大型矿床
１０个，提交一批金属矿产资源量，形成一套深部找矿的理论
和勘查技术方法研究成果。
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