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Geoprobe直推钻机在城市水土环境地质调查中的应用
秦　沛,李海明,刘春生

(北京市地质工程设计研究院,北京１０１５００)

摘要:为进一步查明某大型废弃工矿场地水土环境影响范围和程度,对其影响区进行详细的水土环境质量综合

调查,基本查明“起步区”范围内土壤和地下水所受污染状况,进行风险评价并提出土地使用的初步对策与建议.
设计水土环境取样钻孔３８６个,钻探工作量４１８０m,要求定位采集土壤和地下水原状样品,以判定地层结构、含
水层结构、岩土体力学等关键参数以及场地内土壤的垂向污染特征、污染深度和地下水坏境质量现状.为保证

工程质量,采用了美国 GeoprobeSystems(地探系统公司)Kejr分公司的 Geoprobe系列直推钻机,采用静压或锤

击不提钻取土法无水钻进、静压或锤击提钻取土法无水钻进和静压或锤击提钻临时取水钻进方法,有效解决了

砂土层液化和钻孔涌砂而造成的取样量不足和样品扰动、污染等问题.本文对其设备、钻具、工艺方法及应用进

行了介绍、分析.
关键词:Geoprobe钻机;废弃工矿场地;水土环境调查;环境取样钻探;静压取样;锤击取样;原状土样;原状地下

水样
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ApplicationofGeoprobedrillingrigininvestigation
oftheurbansoilandwaterenvironment

QINPei,LIHaiming,LIUChunsheng
(BeijingGeologicalEngineeringDesignandResearchInstitute,Beijing１０１５００,China)

Abstract:Inordertofurtherfindouttheextentandseverityoftheimpactofalargeabandonedindustrialandmining
sitetothesoilandwaterenvironment,detailedqualityinvestigationofthesoilandwaterenvironmentatthesite
(includingtheaffectedarea)wascarriedouttofindoutthepollutionstatusofsoilandgroundwaterinthe“starting
area”withriskassessment,aswellaspreliminarysolutionsandsuggestionsforlanduse．Atotalof３８６soiland
waterenvironmentsamplingboreholesweredesignedwiththedrillingworkloadof４１８０m．Undisturbedsamplesof
soilandgroundwaterwererequiredatdesignatedlocationstodeterminethekeyparameterssuchasstratum
structure,aquiferstructure,rockandsoilmechanics,aswellastheverticalpollutioncharacteristics,pollution
depthandgroundwaterenvironmentqualityofthesoilatthesite．Inordertoensurethequalityoftheproject,the
GeoprobeseriesdirectpushdrillingrigfromKejrBranchofGeoprobeSystems(GeoＧExploratinsystemCompany)

ofUSAwasadopted．WaterＧfreesoilsamplingwascarriedoutbystaticpressingorhammeringwithorwithout
trippingthetool,andtemporarywatersamplesweretakenbystaticpressingorhammering,whicheffectively
solvedtheproblemsofinsufficientsamplingquantity,sampledisturbanceandpollutioncausedbysandliquefaction
andsandgushingfromboreholes．Thisstudyintroducesandanalyzestheequipment,drillingtools,technological
methodsandapplications．
Keywords:Geoprobedirectpushdrillingrig;abandonedindustrialandminingsite;soilandwaterenvironment
survey;staticpressuresampling;hammeringsampling;undisturbedsample;undisturbedgroundwatersample



１　项目概况

北京某大型废弃工矿场地,占地１１km２.经历

数十年生产后关闭废弃,初步调查存在一定的水土

环境影响.为进一步查明其影响范围和程度,开展

了详细的水土环境调查.

１．１　任务和工作量

“７２３工程”项目在以往调查工作基础上,开展

北京某场地所属区域水土环境质量调查工作,基本

查明北部“起步区”范围内土壤和地下水所受污染状

况,开展健康风险评价;初步掌握南部区域范围内可

能的水土污染情况,提出土地使用的初步对策与建

议.
要求定位采取土壤和地下水原状样品,以查明

区内地层、含水层结构,岩土体的力学等参数;土壤

的垂向污染特征、污染深度和地下水环境质量现状.
共布设土壤勘察孔３８６个,设计总进尺４１８０m;设
计采取表层土壤无机样３８６组、有机样３８６组,采取

深层土壤无机样２３１６组、有机样３０４２组,采取原状

地下水水样５５６组.钻探设计工作量详情见表１.

表１　钻探设计工作量

Table１　Designeddrillingworkload

钻孔类别 孔深/m 钻孔数/个 进尺/m 备　 注

原状土
壤钻探

８００ ３０１ ２４０８００
２０００ ８５ １７００００

进尺调整７２００m,
总计４１８０００m

原状取
水钻探

８００ ３０１ ２４０８００
２０００ ８５ １７００００

进尺调整７２００m,
总计４１８０００m

１．２　工程地质条件

据有关资料,工作区０~５０００m 地层为:①表

层为人工堆积层,多为耕土、含植物根系和砖块、瓦
砾等,厚度１００m 左右;②第四系冲洪积层,以砂

质粉土、粉砂、细砂为主,中间夹粘质粉土、粉质粘土

薄层.

１．３　水文地质条件

工作区为永定河冲洪积扇和潮白河冲洪积扇构

成的第四系沉积物,一般厚度３００~４００m.通过对

工作区钻孔资料的分析,在埋深１００００m 左右存

在一个相对稳定的隔水层.
项目设计的原状土壤勘察孔和原状取水孔最大

孔深为２０００m,施工时为达到调查目的只有１个

钻孔加深至２４３０m,所以工程影响深度在３０００
m 左右.初见水位一般在６００~７００m,水位埋深

４００~５００m,在细颗粒砂性土层施工时,可能出

现砂土液化取样量不足和钻孔涌砂等状况.

１．４　技术要求

在钻进过程中,根据取样深度要求,分别在孔深

５０、１００、１５０、２００、３００、４００、５００、６００、８００、１２００、１６００
和２０００cm 处各采取１组土壤样品(图１).视钻孔

含水层位置采取原状水样品,一般８００m 深钻孔

在８００m 位置采取１组,２０００m 深钻孔在８００、

１２００和１８００m 位置各取１组.同时在记录表中

记录钻孔编号、经纬度坐标、场地环境描述、土壤质

地划分、层位变化深度、土壤物理或生物特征和土样

编号等信息.

图１　原状土壤钻探孔取样位置示意图

Fig．１　Schematicdiagramofundisturbedsoilsampling
positionsinthedrillinghole

钻进所获取的土壤样品,应标号并按顺序码放

在岩心箱内,之间应留有间隙或用隔板隔开,避免相

互污染,及时移交给取样人员取样,取样人员取走样

品时应有相应的交接记录.

２　工艺流程和施工难点分析

２．１　工艺流程(图２)

图２　工艺流程图

Fig．２　Processflowchart

２．１．１　定位

使用经校对合格的 GPS高精度掌机按设计要
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求的经纬度坐标确定孔位,要求精度≤１００m,并
在确定的点位上用钢管锤下２０~３０cm,灌入白灰

粉做标记.

２．１．２　平整场地、稳定钻机

在标记的点位处平整出５００m×５００m 左右

的施钻场地,场地应平整稳固,填方量应小于施钻场

地面积的１/４,并应以木夯夯实.另需在施钻场地

较宽敞的一侧,平整出约１０００m２ 左右的存放土壤

样品的场地,铺上塑料布或苫布,以避免土样污染.
把钻机搬运到孔位标记点处,在钻机底盘处铺

上木板,使机架周正平稳,下放钻具使钻机中心与孔

位标记点重合,并用 GPS高精度掌机检查孔位标记

点的准确度和对孔精度,同时检查钻探设备安装是

否安全稳固,以及钻机及相关配套设施是否完好.

２．１．３　获取样品和记录

在钻进过程中,根据取样深度要求定点定位取

样,同时在记录表中记录相关信息.

２．１．４　恢复场地

钻孔达到设计深度,并完成所有取样任务以及

其他相关工作后,由采样人员出具钻孔合格确认单,
将钻机及其附属设施搬离施工场地,在孔口用专用

标记桩标记孔号,以备查验.最后恢复场地地坪,使
其无明显坑沟后,进入下点施工.

２．２　施工难点

为查明场地内土壤、地下水的垂向污染特征,需
要进行垂直剖面土壤、地下水定点定位原状样的采

取,因此,使钻探工程施工难度增加.

２．２．１　工艺方法受限,施工难度增加

为取得土壤和水的原状样品,避免冲洗液污染

(影响)样品质量,无法使用泥浆钻进;第四系地层抗

扰动能力差,无法采用回转钻进方法.因此,只能采

用压入式无冲洗液钻进方法,对孔壁维护和钻进效

率都有较大的影响.

２．２．２　取样(心)难度大,重复工作量较多

由于需要定点定位采取原状土、水样,较一般取

心钻探工作量大;同时,在完成土样采取后要进行专

门的定点水样采取,使钻探工作量增加.

２．２．３　对机具要求较高,成本增加

为保证每层土壤样品不互相混淆污染,必须使

用钻具保护孔壁的同时,隔离样品和围岩(地层).
因此,钻具既是取心工具又是护壁套管;同时,由于

采用锤击式冲击钻进,对钻具的抗冲击性有更高的

要求.

２．２．４　场地空间有限,施工机具选择受限

由于场地属于废旧厂区,施工地上、地下环境较

复杂.要求设备的占用空间小,机动灵活性强,对地

层的敏感性强.

３　钻探施工技术

３．１　设备配备

本次原状土壤钻探和原状取水钻探主要钻遇地

层为砂质粉土、粉砂和细砂,水位较浅,且易液化、涌
砂.该钻探施工要求所取土壤样品为原状样,不能

使用泥浆钻进,避免因泥浆污染而影响土样质量;要
求每层土壤样品不得混淆污染,只能采用定点定位

取样.对钻探设备和施工工艺的选择提出了较高要

求,无法使用常规的循环钻进,只能采用跟管静压或

锤击工法施工.根据钻探施工特点,对 Geoprobe
７８２２DT型直推式土壤钻机、TGQ ５０C型车载机

动浅层取样钻机等钻探设备进行了前期调研,经过

反复对比分析,最终选用 Geoprobe７８２２DT型直推

式土壤钻机(图３),并采用静压或锤击法无水钻进

工艺.施工过程中,因工期需要,又租赁了一台 GeＧ
oprobe８０４０DT 型直推式土壤钻机,其性能参数与

Geoprobe７８２２DT型直推式土壤钻机相近.

图３　Geoprobe７８２２DT型钻机

Fig．３　Geoprobe７８２２DTdrillingrig

Geoprobe７８２２DT 型直推式土壤钻机是美国

Geoprobe公司专门为土壤、地下水污染调查领域研

发的取样钻机,设备结构紧凑,功能多样,可在一些

其他设备采样受限的区域进行作业,采样最深可以

达到地下３０m.Geoprobe７８２２DT 型直推式土壤

钻机由３个主要部分构成:探测组件、液压系统、电
气系统.其主要性能参数见表２.

３．２　钻进方法

３．２．１　静压或锤击不提钻取土法无水钻进

３　第４７卷第３期　 　秦　沛等:Geoprobe直推钻机在城市水土环境地质调查中的应用　



表２　Geoprobe７８２２DT型钻机基本性能参数

Table２　BasicperformanceparametersofGeoprobe
７８２２DTdrillingrig

总体
性能
和尺
寸

工作环境的温度范围/℃ －２９~４９
设备质量/kg ３４２７
长度(折叠)/mm ３３７８
宽度/mm １６２６
工作高度/mm ４５２１
地面载荷/(kgfcm－２) ０２７

发动
机

发动机类型 久保田４缸涡轮增压柴油机

额定功率/kW ４２
油箱容量/L ６４

液压
系统

推进力/kN １６０
起拔力/kN ２１４
液压系统压力/bar ２７５
液压流量/(Lmim－１) １５１

冲击
锤动
力头

冲击锤型号 GH６４
冲击频率/Hz ３２
质量/kg ４１

螺旋
动力
头

动力头型号 GA４０００旋转动力头,两速

高扭矩/(Nm) ５４２３
低扭矩/(Nm) ２７１１
高转速/(rmin－１) ０~１５０
低转速/(rmin－１) ０~９０

　注:１kgf/cm２＝９８０７Pa;１bar＝１０５Pa.

３．２．１．１　适用条件

此钻进方法适用于开孔至含水层以上或地下水

承压力较小的连续取样地层.

３．２．１．２　钻具组合(图４)
钻具外管组合:DT２２削靴(含抛弃式削靴和抛

弃式削靴座)＋２２５in(１in＝２５４mm,下同)外钻

管＋２２５in钻杆.
钻具内管组合:分离式钻头＋DT２２内衬管＋

DT２２内管头＋ DT２２减震器＋ DT２２内杆,见图

４.

３．２．１．３　操作方法

开孔用２２５in十字形液动冲击钻头破除地表

混凝土地面后,将组装好的钻具上端加外管冲锤帽

后,与钻机液压锤的冲锤定位帽连接,开动钻机施以

１００kN左右的静压力使钻具下行钻入土体,若钻具

不能压入土体,可启动液压锤以３２Hz的频率敲击

钻具,使其压入土体.当削靴底端达到取样预计深

度时,停止下压和锤击,取出内杆和内管,完成一个

钻进回次,再将连接内杆的新内管重新放入外管位

１－外管冲锤帽;２－减震器;３－内钻杆接头;４－内衬管接头;５－内衬管;６－减震器;７－外钻杆;８－削靴;９－内管帽;１０－内钻杆;１１
－分离式钻头;１２－抛弃式削靴座;１３－抛弃式削靴

图４　不提钻取心钻具组合示意图

Fig．４　Schematicdiagramofthedrillingtoolassemblyforcoringwithoutliftingthedrillingtool

置,加上足够的内外管,加外管冲锤帽后并对好冲锤

定位帽,再以静压或锤击的方式使钻具切入土体,达
到下一个取样深度时,停止下压和锤击,取出内杆和

内管,完成第二个钻进回次,如此往复,直至完成相

应的取样任务.

３．２．２　静压或锤击提钻取土法无水钻进

３．２．２．１　适用条件

此钻进方法适用于施工区的各类取样地层.

３．２．２．２　钻具组合

钻具外管组合:DTR(或 MC５)削靴＋２２５in
岩心管＋２２５in钻杆.

钻具内管组合:活塞式钻头＋岩心爪＋取心管

＋内管塞＋ DTR(MC５)内钻杆,见图５、图６.

４ 探矿工程(岩土钻掘工程)　 　２０２０年３月　



１－外管冲锤帽;２－岩心管接头;３－内杆冲锤帽;４－内钻杆;５－内管塞;６－取心PVC管;７－岩心管;８－岩心爪;９－活塞式钻头;１０
－削靴

图５　提钻取心钻具组合示意图

Fig．５　Schematicdiagramofdrillingtoolassemblyforcoringwithliftingthedrillingtool

图６　组装钻具

Fig．６　Drillingtoolbeingassembled

３．２．２．３　操作方法

开孔用２２５in十字形液动冲击钻头破除地表

混凝土地面后,将组装好的钻具上端加外管冲锤帽

后,与钻机液压锤的外管冲锤帽定位帽连接,开动钻

机施以１００kN 左右的静压力使钻具下行钻入土

体,若钻具不能钻入土体,可启动液压锤以３２Hz的

频率敲击钻具,使其钻入土体.当切割头底端达到

取样预计上部深度时,停止下压和锤击,取出外管冲

锤帽和顶杆,重新放入外管冲锤帽,并对好外管冲锤

帽定位帽,再以静压或锤击的方式使钻具切入土体,

达到取样下部深度时,停止下压和锤击,提出钻具取

样,如此往复,直至完成一个钻孔的取样任务后移位

至新钻孔.采取原状土样操作过程见图７.

图７　采取原状土样

Fig．７　Removingtheundisturbedsoilsample

３．２．３　静压或锤击提钻临时取水钻进

３．２．３．１　适用条件

此钻进方法用于原状土壤钻探临时性取水.

３．２．３．２　钻具组合

钻具外管组合:２２５in抛弃式钻头＋抛弃头座

＋２２５in外钻管＋２２５in钻杆.
钻具内管组合:０６５in虑管＋１２５in内钻杆,

见图８.

１－外管冲锤帽;２－外钻杆;３－钻头座;４－抛弃式钻头;５－轻质内钻杆;６－滤水管;７－滤管塞

图８　临时取水钻具组合示意图

Fig．８　Schematicdiagramoftemporarywatersamplingassembly
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３．２．３．３　操作方法

开孔用２２５in十字形液动冲击钻头破除地表

混凝土地面后,将组装好的钻具上端加外管冲锤帽

后,与钻机液压锤的外管冲锤帽定位帽连接,开动钻

机施以１００kN 左右的静压力使钻具下行钻入土

体,若钻具不能钻入土体,可启动液压锤以３２Hz的

频率敲击钻具,使其钻入土体.当抛弃头底端达到

第一个取样预计深度时,停止下压和锤击,取出外管

冲锤帽,上提外管,压下内管,使滤管从抛弃头架内

伸出,下入连接好单向阀式取水器的检查管至滤管

内,上下快速提动放下检查管,即可提出水样,盛入

相应的容器内,第二个水样,重复上述工作,直至完

成一个钻孔的取样任务后移位.采取原状水样过程

见图９.

图９　采取原状水样

Fig．９　Takingtheoriginalwatersample

３．３　技术措施

３．３．１　开孔准备

(１)定位.为保证施工安全,避免破坏施工区域

内的地埋供电、通讯给排水等市政设施,定位前,请
物探专业人员用探测仪器探测,确认没有或不妨碍

上述设施后,甲方项目技术人员用 GPS指定点位,
在确定的点位上用红色自喷漆做标记.再由测量专

业技术人员采用 RTK 定位测量施工点位坐标(北
京５４坐标系)和高程.

(２)平整场地、稳定钻机.点位位于路面或绿化

带边缘,地势较平坦,地面坚实,可以直接对位施工;
少部分位于拆迁后的废墟内,需要用钻机推铲在标

记的点位处平整出５００m×５００m 左右的场地并

用钻机多次碾压,使场地平整坚固.另在施钻场地

较宽敞的一侧,平整出约１０００m２ 左右的场地,用
于存放钻获的土壤样品等.

钻机到孔位,使机架周正平稳,下放钻具使钻机

中心与孔位标记点重合,同时检查钻探设备安装是

否安全稳固,以及钻机及相关配套设施是否完好.

３．３．２　工艺参数控制

在施工中,根据地层特性、钻头类型、钻头尺寸、
钻头结构等各方面因素综合考虑工艺参数.选用的

钻进工艺参数见表３.

表３　钻进工艺参数

Table３　Selectionofdrillingparameters

钻　进　方　法
钻孔
直径/
mm

钻进工艺参数

静压力/
kN

震击频
率/Hz

静压或锤击不提钻取土法无水钻进 ５７１５ １００ ３２
静压或锤击提钻取土法无水钻进 ５７１５ １００ ３２
静压或锤击提钻临时取水钻进 ５７１５ １００ ３２

３．３．３　孔内异常处置

Geoprobe７８２２DT 型直推式土壤钻机自带电

子诊断系统,对机器工作情况实时掌握,可以准确监

测故障,判明孔内异常的具体情况,在确准故障点的

基础上,严格按规范进行处理.

３．３．４　封孔和场地清理

终孔后,选用水灰比为０３∶１~０５∶１普通硅

酸盐水泥进行封孔,在孔口用专用标记桩标记孔号,
以备查验.最后恢复场地地坪,使其无明显坑沟后,
进入下一工作点施工.

３．３．５　资料管理

钻探施工中,及时记录和整理有关资料(包括钻

孔记录表、钻孔编录记录表、钻探工程班报表、编录

钻孔的钻孔柱状图、GPS测定地理坐标等钻孔信息

表、影像资料等).工作结束后,按照甲方要求,对有

关原始资料及时进行整理归档.

４　工程完成情况

项目开动Geoprobe系列直推式土壤钻机２台,
实际工作８个台月,完成原状土壤钻探４２０６８０m,
原状取水钻探４２６２３０m,获取表层土壤无机样品

３９２组、表层土壤有机样品３９２组,深层土壤无机样

品２３５８组、深层土壤有机样品３３１３组,原状地下水

样品５５６组,达到了地质设计要求.主要工作量详

见表４、表５.

５　结论与建议

５．１　结论

(１)应用 Geoprobe系列钻机及机具,克服了场

地局限、地层复杂等难题,完成了地下水、土壤取样
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表４　钻探工作量

Table４　Drillingworkload

钻孔类别 孔深/m 完成进尺/m 完成率/％

原状土壤钻探

８００ ２４９６００ １０３６５
２０００ １７１０８０ １００．６４
小计 ４２０６８０ １００６４

原状取水钻探

８００ ２５５１５０ １０５９６
２０００ １７１０８０ １００６４
小计 ４２６２３０ １０１９７

合计 ８４６９１０ １０１３１

表５　取样工作量

Table５　Samplingworkload

取 样 类 别 采集样品/组 完成率/％

表层土壤无机样品 ３９２ １０１５５
表层土壤有机样品 ３９２ １０１５５
深层土壤无机样品 ２３５８ １０１８１
深层土壤有机样品 ３３１３ １０８９１
原状地下水水样品 ５５６ １００００

钻孔 ７７２ 个,进尺 ８４６９１０ m.采取原状土壤样

６４５５件,原状地下水水样品５５６件,达到了地质调

查的目的,为场地污染调查提供了准确的样品和依

据.
(２)采用静压或锤击不提钻取土法无水钻进、静

压或锤击提钻取土法无水钻进和静压或锤击提钻临

时取水钻进方法,有效解决了砂土层液化和钻孔涌

砂而造成的取样量不足和样品扰动、污染等问题,在
保证取样质量的同时,较常规钻探减少了因捞砂所

占用的时间,从而提高了施工效率,降低了施工成

本.
(３)该系列钻机是目前原状水土取样较为理想

的机具.

Geoprobe系列钻机集回转、静压、冲击钻进功

能于一体,能定点、定位、高效完成原装水样的采取

工作.配套使用了 GeoprobeDT２２ 双套管土壤取

样系统(静压或锤击不提钻取土法无水钻进)、GeoＧ
probeMACRO－CORE MC５土壤取样系统(静压

或锤击提钻取土法无水钻进)及SP２２地下水取样

系统(静压或锤击提钻临时取水钻进)等３套不同钻

具组合,采取了３种不同的钻进方法,分别针对开孔

至含水层以上或地下水承压力较小的连续取样地层

土壤取样、不稳定地层以及流沙层或者流动层土壤

取样、定深原状水取样等３种情况,在精准快速完成

现场定深取样的同时,做到了不扰动土层、不造成上

下层土壤的交叉污染或者污染物位移.

５．２　建议

目前,我国对同类机具尚在研发和初试阶段,建
议在加快推进该类设备国产化的同时,并对其一些

功能进一步完善.
(１)进一步优化动力驱动,适应城市地勘需要.

Geoprobe系列直推式土壤钻机由久保田柴油

发动机提供动力,较之全电驱动,柴油机噪声大,在
城市地勘工作中容易形成扰民,不利于环境健康,条
件许可时,可采用电驱动.

(２)加强钻具研究,提高使用寿命.
钻具因不断的锤击作用承受冲击力较大,强度

降低,损毁严重.在钻遇砂卵石或者软硬交替地层

时,由于大力锤击和交替受力,丝扣容易变形,甚至

断裂、滑扣等.目前,国产同类钻具在强度和使用寿

命上仍有较大的差距.应加强接头螺纹材质、强度

的研究,并在施工中及时检查丝扣螺纹的完整程度,
及时更换钻具.

(３)改进工艺,确保原状样水样的采取.
采用单向阀式(贝勒管)取水器,上下快速提、放

检查管提出水样,对工人的操作熟练程度有较高要

求,影响原状水样的采取,应研究先进的新型取水

器.
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